Nokkelfaktorer for a Iykkes
I kyllingproduksjonen

For a lykkes i kyllingproduksjonen
er det mange faktorer som har
betydning. Aktgrene under har
gatt sammen om a lage denne
brosjyren for a gi tips til hvordan
man kan lykkes i kyllingproduk-
sjonen, sx&rlig med hensyn til
strgkvaliteten.
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Faktaopplysninger:

Etabler hygienesluse (fysisk skille) mellom ren og uren
sone. Sluse skal vaere tett til gulv. Ideelt etableres slusen
i et eget rom med inngang til dyrerommet. Dette elimi-
nerer forurensende trekk fra uren til ren sone.

Var ngye med skifte av klzer og sko, og husk god hand-
hygiene. Benytt tarkepapir, da handkleet vil vaere
gjenstand for bakterievekst.

Huset bar ha jevnt fordeling av for og vannrekker
i husets bredde.

Vannet skal ha drikkevannskvalitet.

Ha kontroll med den vannmengden som tilbys kyllingen.
Merk stigerar eller registrer manometertrykk ut fra
forskjellig gjennomstremning.

Lag egen vannforbrukskurve per 1000 kyllinger, etablert
ut fra egne tidligere normalkull.

Forvarming av inntaksvann vil eliminere kondensdrypp
fra drikkerekker.

Kalibrer jevnlig husets temperatur- og fuktighetsfaler,
samt ventilasjonssystem, dyrevekt og forvekt.

Riktig temperatur- og fuktighetsstyring er av stor
betydning for strgets kvalitet og utviklingen gjennom
innsettet.

Serg for jevn belysning og ventilasjonsgrad malt nede
ved gulvet.

Kyllingene skal ha en uavbrutt merkeperiode pa minst 6
timer per degn, eller to uavbrutte merkeperioder som hver
skal vaere pa minst 4 timer. Bestemmelsen kan fravikes ndr
det er nedvendig av dyrevelferdsmessige grunner.

Hybridleverandgrene anbefaler et CO; niva under 3000
ppm og NH3 niva under 10 ppm gjennom hele innsettet.
En fyringskilde med direkteforbrenning forbruker oksygen.

Etabler rutiner for daglig utsortering av syke og
deende dyr.

Avliv etter gitte retningslinjer, og fjern dede dyr
umiddelbart fra husdyrrommet.

Degde dyr oppbevares og handteres etter retningslinjer
og forskrift.

Gjennomfer ngdvendig vedlikehold av hus og utstyr som
sikrer et kvalitetsmessig godt neste kull!

Benytt godt med varme og grunnventilasjon fra ferste
dag, for a fa komposteringsprosessen raskt i gang.
Innsettstemperaturen etableres i henhold til aktuell
fuktigheten i huset.

Temperaturen ma primaert styres etter hvordan
kyllingene fordeler seg pa arealet og utvikling gjennom
innsettet.

For innsettet:

Grundig vask og desinfeksjon av hus og teknisk utstyr,
inklusive vannrekkene. Vaske- og desinfeksjonsmiddel
benyttes etter leverandgrens anbefalinger.

Huset skal sta tomt og avstengt for a terke opp i
minimum 5 dager etter at det er vasket og desinfisert.

Etabler korrekt innslusing umiddelbart etter huset er
vasket og desinfisert, for a minske smittepresset.

Start oppvarmingen sa tidlig at temperatur i betong
oppnar minimum 26 °C fer flisa legges inn. God grunn-
oppvarming reduserer risiko for kondensvann i sjiktet
mellom betong og strg.

Anbefalt temperatur i dyrehgyde ved innsetting av dyr
er 31-34 °C, men dette er noe avhengig av luftfuktig-
heten i huset.

Tid for oppvarming avhenger av hvor lenge huset har
statt uten varme, husets varmekapasitet, utetemperatur
og husets isolasjonsevne.

Stre ma oppbevares slik at det ikke blir forurenset av
fugler, gnagere eller annet.

Legg inn et 1-3 cm jevnt lag med stra. En begrenset
mengde strg vil gjare sitt til at kyllingen selv bearbeider
strgbeddet.

For enkelte kan det ha god effekt a gke stremengden

i vinterhalvaret for a sikre bedre isolasjonen mot kaldt
gulv. Dette betinger imidlertid en mer aktiv bearbeidelse
av street under innsettet.

Papiret det fores pa de farste dagene legges mellom for-
og drikkevannsrekkene. Dette gjar str@et under nippel-
rekkene lettere a bearbeide, samtidig som det er enklere
a fjerne papiret. Beskytt papiret mot forurensning mellom
innsettene (pakkes i plast og oppbevares tort).

KRAV TIL VENTILASJON

Husets ventilasjonsanlegg ma vaere dimensjonert slik at
bade sterste (sommer) og minste (vinter) ventilasjons-
behov dekkes. Minstekrav til ventilasjonskapasitet pr
time er i henhold til Forskrift om hold av hans og kalkun
4,0 m; pr kg levendevekt.

Ut fra erfaring er det hensiktsmessig a etablere 3 -5 %
minimumsventilasjon fra farste dag.

Husk at fyringskilder som har direkteforbrenning i hus-
dyrrommet forbruker oksygen.

Kontakt konsulent for kontroll av CO, og NH3 konsentra-
sjon i ditt fjerfehus.




Innsettsdagen:

For a sikre god smakelighet og kvalitet pa foret, legg ut
passende mengde for pa papir.

Heyt forniva i skaler/renner gjer foret er lett synlig og
tilgjengelig for kyllingen.

Skyll igjennom vannrekkene og fyll opp igjen med friskt
vann 2-3 timer far kyllingene kommer.

Benytt godt med varme og grunnventilasjon fra ferste
dag, for a fa komposteringsprosessen raskt i gang.
Innsettstemperaturen etableres i henhold til aktuell
fuktighet i huset.

Temperaturen ma primaert styres etter hvordan
kyllingene fordeler seg pa arealet.

Ved innsett av kyllinger fordeles dyrene jevnt i hele
huset. Innsettingen skal skje rolig.

Heyden pa vannrekkene justeres etter at dyrene er
tilpasset miljget. Niplene pa vannrekkene skal pa
innsettsdagen veaere i dyrenes gyehgyde.

Kyllingene skal tilvennes marke ved 1 time marke per
degn fra innsettsdagen.

Benytt maksimal belysning de ferste 36 timer, - helst
mer enn 40 lux, Dette for at kyllingene enkelt skal finne
vann og for, og venne seg til sitt nye miljg.

Startperioden:

Tapp ned, og fyll opp igjen vannrekken med friskt vann.
Cjer dette daglig den ferste uka.

Etabler et vanntrykk pa drikkelinjene slik at det ikke
forarsaker vannsel.

Vannrekkene heises i trad med vektutvikling av
kyllingene, og etter anbefaling av utstyrsleverander.
Unnga vannsal.

Det anbefales daglig bearbeiding av strget. Dette bidrar
til 3 holde strget luftig og tart, og er viktig for a fa i gang
komposteringsprosessen. Komposteringsprosessen vil
utgjere et vesentlig varmetilskudd utover i innsettet.

For lite og ofte pa papiret. Dette stimulerer flokken.

Foring pa papiret anbefales i 3-5 dager, og styres

etter hvor tidlig kyllingene gar over til det ordinaere
forsystemet. Fjern papiret fra husdyrrommet nar det ikke
lengre benyttes.

Tilvenn dyrene bade uvante lyder og bevegelser.
| sommerhalvaret ber gavlventilatorer sporadisk startes
for a tilvenne dyrene dette.

Fra dag 2-3 kan lyset dempes ned til 20-30lux, samtidig
som lysprogram pabegynnes. Lysintensiteten styres til
enhver tid etter aktiviteten i flokken.

Begynn nedtrapping av temperatur etter dag 3-4, og
senk temperaturen med ca.0,5 °C hver dag frem til
21-22 °Cved 3 ukers alder. Riktig nedtrapping av
temperatur bidrar til god fjersetting fra tidlig alder og
sikrer at dyrene kvitter seg med overskuddsvarme.
Se graf.

Luftfuktigheten i startperioden ber holdes under 55 %.

Etabler luftomrering for & bedre luftkvaliteten og fierne
fuktighet fra strget. | denne perioden er det problemfritt
a la kyllingen ga i luftomraring som tilsvarer 10-20 cm i

sekundet.

Temperaturkurve slaktekylling.

Frem til 9.d (maks 50%), 10.-14.d (50-58%), 15.-21.d (58-67%), 22.d til slakt (67-75%)
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Vekstperioden:

* @k gradvis vanntrykket pa drikkelinjene i perioden,
men ha kontroll pa vanntilgangen.

* Oppleves det press pa strgmiljget under eller ved
vannrekkene, kan det vaere effektivt a heise denne
vannrekka vekk fra dyrene ett dggn. Heis kun en
vannrekke om gangen.

* Reduser fornivaet i skalene/renner. Dette bidrar til bedre
smaklighet og struktur av féret samt mindre férspill.

* Heis forsystemet etter tilveksten pa kyllingene, men den
ytre kanten pa skala/renna ber aldri vaere hayere enn
ryggen pa kyllingene.,

» Luftfuktigheten kan i vekstperioden gradvis gkes fra
55 til 67 %. Se temperaturkurve for slaktekylling.
Kyllingene begynner na a avgi betydelig mer
fuktighet, og ventilasjon ma vaere i fokus.

» Lufthastigheten nede ved gulvet kan gradvis gkes opp
til maksimalt to meter per sekund. Lufthastighet utover
dette kan skape stress.

* Lysmengden utover i innsettet ma styres etter
aktiviteten i flokken. Det er sjelden behov for a ga under
10 lux.

* | omrader med darlig stre ma det suppleres med tort
stro. | saerskilte situasjoner kan det vaere behov for a
fierne darlig stre fra huset, og supplere med nytt.

Sluttperioden:

L]

Vanntrykket pa drikkelinjene skal i denne perioden vare
pa sitt hayeste for innsettet.

Suppler med nytt stra hvis strget er klebrig, og for a sikre
rene dyr ved levering.

Luftfuktigheten under denne perioden kan gkes opp til
72 %, hvis strabeddet ikke er belastet.

Hvis kyllingen oppleves som urolig, kan en gkning av
lysdagen 2-5 dager for slakting gi positiv effekt.

Sluttfér benyttes i forhold til gjeldende anbefalinger.
Forsystemet skal kjeres tomt for vekstfor far sluttfor
kjgres inn.

| vinterhalvaret er det gnskelig at temperaturen i huset
det siste degnet gradvis bringes ned til 10-15 °C.
Dette vil bidra til mindre kondensdannelse i fjgrdrakt
under plukking og transport.

Foring ber avsluttes 6-12 timer for slakting, og senest
1-2 timer far plukking.




Foring av slaktekylling

Foret skal ha balansert naringssammensetning.

Valg av ravarer har betydning for god tarmhelse,

og det er derfor viktig at forprodusentene har kontinu-
erlig fokus pa riktig ravarevalg.

Riktig foringsregime er en annen ngkkelfaktor for god
tarmhelse (fri tilgang kontra kontrollert féring).

Sek rad for optimalt management og rett foringsstrategi.

STARTFOR TIL SLAKTEKYLLING:

Anbefales fra innsett til 8-10 dagers alder, lengden

pa startperioden vurderes ut fra daggammelvekt og
planlagt slaktealder.

Heyt innhold av energi og protein sikrer god start.
Ravarene og forstrukturen er tilpasset dyrets behov
og evne til fordeyelse. Pelletsen skal ikke vaere for stor
eller hard.

Tilsatt koksidiostatika og enzymer.

VEKSTFOR TIL SLAKTEKYLLING

Anbefales etter startféret og frem til minimum 1 degn
for slakting.

Mer energi og mindre protein enn startforet.
Tilsatt koksidiostatika og enzymer.

Pellets uten for mye finstoff/stav.

SLUTTFOR TIL SLAKTEKYLLING

Sluttfdret skal brukes i minimum 1 degn far slakting.
Uten koksidiostatika.

Foranlegget fores tomt for vekstfor- far sluttfor

kjgres inn. Dette for & hindre forekomst av koksidiostatika
i sluttféret.




Faktorer av betydning for
strokvaliteten

KLIMATISKE FORHOLD OG TEKNISKE INNRETNINGER
| HUSET

Ventilasjonsanleggets innstilling og funksjon.

Belysning og ventilasjonsgrad. Det er gnskelig med
jevne forhold i huset.

- Luftkvalitet. Males ut fra ammoniakk (NH3)- og karbon-
dioksid (CO,) niva i huset. Malt i dyrehgyde ma
konsentrasjonen pa NH; ikke vare over 10 ppm, CO,
ikke over 3000 ppm.

- Temperatur.

- Luftfuktighet.

- Jevn fordeling av fér- og vannrekker i husets bredde.

- Lekkasjer i drikkevannsystem.

STRO

- Stretype. Bruk tart str@ av god hygienisk kvalitet.

- Strolagets tykkelse. Begrenset mengde strg (1-3 cm)
gjer at kyllingen selv bearbeider strgbeddet.

Mekanisk bearbeiding av strg har gitt positive effekter
pa strokvaliteten.

KYLLINGENE
- Aktivitetsniva.

- Fordeling av kyllingene i huset. Det er gnskelig at dyra
fordeler seg jevnt i huset.

- Sykdom.

- Gjedselkonsistens.
VANN

- Vannkvalitet.

- Rutiner for renhold og desinfeksjon av drikkevann-
systemer mellom innsett.

- Kontroll med vannforbruk.

FORET

- Forkvalitet og naeringsinnhold.

- Ravarekvalitet.

- Ved mottak av for: Kontroller forresepten, se pa struk-

turen og lukt pa féret. Ved avvik fra det normale, kontakt
forleverandgren.

Sviskader pa traputer

Sviskader pa traputer er en betennelse i huden forarsaket av
fuktighet og irriterende forbindelser som dannes i fuktig
stra. Dette er et problem som kan gi darligere produksjons-
resultat, og er i tillegg smertefullt for dyra.

Utvikling av sviskader begynner med en misfarging av

huden forarsaket av forhorning og vevsded. Dette kan

utvikle seg videre til apne sar som kan fungere som en
innfallsport for bakterier og som i neste omgang kan gi
betennelser i ledd i tillegg til smerte.

0 poeng; Ingen skade

1 poeng; Moderat skade der nuppene i huden
blir forhorna, vokser og markner.

2 poeng; Grov skade med apne sar eller skorper
og tegn pa bladninger eller hevelser.

Bedgmming av traputer er i dag obligatorisk ved alle
kyllingslakteriene. Hundre fatter fra hver flokk sorteres
etter et skadeniva fra null til to.

0 poeng; Ingen skade

1 poeng; Moderat skade der nuppene i huden
blir forhorna, vokser og markner.

2 poeng; Grov skade med apne sar eller skorper
og tegn pa bladninger eller hevelser.

Poengsum under 80 for en flokk karakteriseres som bra.
Over 80 poeng krever tiltak hos produsent, og poeng over

120 og opp mot maksimalt 200 er svaert darlig, og betyr at
store deler av flokken har alvorlige skader.






